
Actividad. Ensayos de aptitud y confirmación metrológica  

 

Instrucciones: Conteste de forma ordenada y legible.  

 

Te has unido a Vasco y Candela en un laboratorio que busca acreditarse para hacer ensayos de 

aptitud. La prueba que va a evaluar es la calibración de micropipetas de volumen variable de (100 

a 1000) μL. Dado que, además será el laboratorio de referencia, debe elegir una balanza dentro 

de las que se ofertan en el mercado y un proveedor de calibración. Para seleccionar el instrumento 

y el laboratorio con quien se calibra cuenta con la información anexa. 

 

Bajo este contexto responder:     

a) ¿Cuál es el IPFNA seleccionado para su laboratorio? Para ello considere los requisitos 

metrológicos que establece la Guía Técnica sobre Trazabilidad Metrológica e Incertidumbre de 

medida en los Servicios de Calibración de Recipientes Volumétricos por el Método Gravimétrico 

en el punto 4.4.1 para las balanzas. (Revisar los instrumentos disponibles en el Anexo 1. Elegir 

solo un instrumento.) 

Nota. Para el intervalo de trabajo considera que (100 a 1000) μL es a masa (0.1 a 1) g 

asumiendo una densidad de 1 g‧mL-1. 

b) ¿Cuál es el laboratorio con el que se va a calibrar el IPFNA adquirido? (Revisar las tablas de 

CMC disponibles en el Anexo 2. Elegir solo un laboratorio.)  

c) Además del IPFNA ¿Qué otros aspectos requieren evaluar? Para esto revisa todo el punto 4.4 

y el 4.5 de la Guía del punto a. 

d) Realice el proceso de confirmación metrológica considerando los datos de la calibración con el 

laboratorio que eligió (Anexo 3). 

e) Definir con cuál(es) herramienta(s) estadística(s) se evaluará el ensayo y con base en eso 

solicitar la información necesaria a los laboratorios participantes. 

f) Con los resultados de la Tabla 1 dictaminar si los laboratorios participantes tienen un 

rendimiento satisfactorio o no con respecto a la(s) herramienta(s) estadística(s) definida(s), 

considerando que el valor de referencia es 500.2 μL a 20 °C; U = 0.7 μL; k =2. 

 

Para cada inciso justificar la respuesta. Usar vocabulario metrológico. 

 

Tabla 1. Resultados de los laboratorios para volumen de 500 μL 

Laboratorio V 20 °C (μL) s (μL) n U, k = 2 (μL) 

1 498.1 0.9 10 1.1 

2 500.0 1.0 10 2.8 

3 500.8 0.8 5 0.9 

4 501.1 0.2 10 0.6 

5 499.2 1.0 7 1.4 

 

 

 

  



Anexo 1. Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático disponibles. 

 

IPFNA 1 

 
 

IPFNA 2 

 
 

IPFNA 3 

 

 
 

  



IPFNA 4 

 
 

IPFNA 5 

 
  



Anexo 2. Tablas de CMC de los laboratorios posibles a calibrar el IPFNA. 

 

Laboratorio 1 

 
Laboratorio 2 

 

 
Laboratorio 3 

 

 
  



Anexo 3. Extracto del informe de calibración del IPFNA de acuerdo con el laboratorio escogido 

 

 

Laboratorio 1 

Nivel [g] Error [g] U (k=2) [g] 

0.1 0.000 0 0.000 01 

0.2 0.000 1 0.000 02 

0.3 0.000 1 0.000 02 

0.4 -0.000 1 0.000 02 

0.5 0.000 2 0.000 02 

0.6 0.000 0 0.000 02 

0.7 0.000 1 0.000 02 

0.8 0.000 0 0.000 02 

0.9 -0.000 1 0.000 01 

1 0.000 2 0.000 02 

 

Laboratorio 2 

Nivel [g] Error [g] U (k=2) [g] 

0.1 0.000 1 0.000 82 

0.2 0.0000 0.000 85 

0.3 0.0001 0.000 84 

0.4 -0.000 2 0.000 89 

0.5 0.000 2 0.000 85 

0.6 0.000 0 0.000 84 

0.7 0.000 3 0.000 85 

0.8 0.000 0 0.000 85 

0.9 -0.000 1 0.000 84 

1 0.000 2 0.000 83 

 

Laboratorio 3 

Nivel [g] Error [g] U (k=2) [g] 

0.1 0.000 1 0.000 12 

0.2 0.000 1 0.000 15 

0.3 0.000 1 0.000 14 

0.4 -0.000 1 0.000 19 

0.5 0.000 2 0.000 15 

0.6 0.000 1 0.000 14 

0.7 0.000 1 0.000 15 

0.8 0.000 0 0.000 15 

0.9 -0.000 1 0.000 20 

1 0.000 1 0.000 13 

 


